
Référence Type Dimensions Diamètre Perçage Poids  
(kg)

PGAIEE0109 Standard

130x350x130

Ø25
- 2,3

PGAIEE0111 Percé rond Ø28
2,2

PGAIEE0110 Percé carré 20x20
PGAIEE0112 Standard

Ø30
- 3,3

PGAIEE0114 Percé rond Ø33
3,1

PGAIEE0113 Percé carré 20x20

 350 

 130  13
0 

F I C H E  P R O D U I T

Fabrication 
Française

4 rue de Bellevue 14650 Carpiquet - 02 31 75 23 80 - info@solumeto.frDocument non contractuel - Toutes les mesures sont en mm

Echelons d’angle

Description

Caractéristiques Matière

Traitement

Échelons d’angle, conçus pour un accès sécurisé et durable aux regards, 
conforme aux exigences des réseaux souterrains.

•	 Type de fixation : scellement
•	 Rond Ø25 et Ø30
•	 Echelons : Standard, percé rond, 

percé carré

Acier S235JR

Galvanisation à 
chaud selon norme 
NF EN ISO 1461



F I C H E  P R O D U I T

Fabrication 
Française

4 rue de Bellevue 14650 Carpiquet - 02 31 75 23 80 - info@solumeto.fr

Référence Type Dimensions
(X x Y) Diamètre Perçage Poids  

(kg)
PGAIEE0124 Antidérapant 250x350 Ø20

-
1,9

PGAIEE0118 Standard
300x325 Ø25

2,3
PGAIEE0120 Percé rond Ø28

2,2
PGAIEE0119 Percé carré 20x20
PGAIEE0121 Standard

300x400 Ø30
- 3,3

PGAIEE0123 Percé rond Ø33
3,1

PGAIEE0122 Percé carré 20x20
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Echelons de face

Description

Caractéristiques Matière

Traitement

Échelons de face conçus pour un accès sécurisé et durable aux regards, 
conforme aux exigences des réseaux souterrains.

•	 Type de fixation : scellement
•	 Rond Ø20, Ø25 et Ø30
•	 Echelons : antidérapant, standard, 

percé rond, percé carré

Acier S235JR

Galvanisation à 
chaud selon norme 
NF EN ISO 1461
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